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Wettbewerb Sportzentrum Jahnstralse in Eschweiler
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1. Obergeschoss - Hallenebene | 1:200

UG Tiefgarage | 1:500 Variante 6-Bahnen | 1:500

Schnitt B-B | 1:200

2. Obergeschoss - Tribiine | 1:200

TNANINT

SPORTZENTRUM
ESCHWEILER

VERGLASUNGSELEMENT
« Aluminiumfenster - Rabmen weilk

- KippRigel mit Offnungsbegr.
- 3-fach-] 1sollemzryasung

- abgehangte Akustikdecke

DECKENKONSTRUKTION -

- Einstreu-/Verschleissschicht
Kratz-{Egalisierungsspachtelung

n_;.%

« Photovoltalkanlage

- Dachbegrinung extensiv
- Extensivsubstrat

- Filterviies

- Drin- und Wasserspeicherelement

- Schutz- und Speichervlies

- Dachabdichtung wurzelfest
- Gefilleddmmung

- Dampfsperre

- 05B-3-Platte-Doppellagig
-~ Trapezblech

- Holzbalkentriger

- abgehingte Akustikdecke

- Feuerverzinktest Stahlblech,
Teilperforiert im Bereich

- Streckmetall gewellt, weill
und farblich akzentuiert

DECKENKONSTRUKTION SPORTHALLE
- Flachenelastischer Sportboden

- Holzbalkentrdger im Bereich
Schwimmballe, Verkleidet.
- Dachfenster

SONNENSCHUTZ
- innenliegender Blendschutz

{optional}

Perspektive Sporthalle
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LEICHTE SPORTHALLE DER FACHWERKTRAGER
BRETTSCHICRTHOLZTRAGER

OBERLICHTER ZWISCHEN
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SEMITRANSPARENTE,
PERFORIERTE FASSADE

Tragwerkskonzept

HOMBIMATION - LD SCLARTHURMIL
TUR STROM. UMD WARMUWASSERVE
GRONDACH | ENERGILDACH

PERFORIERTE
FASSAGE BELTET NATOR I
SEMRERSEHUTE BEWASSERUNG " PRASENIGESTEVERTE
T 9 WDBILIUERTUNG
7{& UM ENTLOFTUNG L [
.'=¥§.“!A’E&é?:
= q LAGESTATION VERSK_NIERLW
mwnD FERMWARLE i
e
Energiekonzept
Energetische Qualitit | Technisches Konzept
Besondere Aufmerksambeit erhdlt der Ansatz won low-tech die geplant und in fhrer
Benutzung sehr einfach sind. F werden durch Luft versorgt und dienen im
Winter v Heizen und im Hochsommer zur Kihlung. E5 werden gro&za.lgjw \rerghsungen mahlt, die einen hohen
War i und die Hoi senken, gsanlage mit
4 S di digen Luftwechsel { et vL nledafﬂ
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Blendung und bieten ausr!ld!endskhlsdm
F i In Ot & Rekopp mn i ergingen das g i
mit hend Strom, Die Bel gstechnik wird mit LED-Leuchten mit hohen
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Materialien ein Kfw-40-Gebaude mltehlem QNG-Siegel ermdglichen,

Tragwerk
Das Tragwerk Ist grundsdtzlich in 2 Bereiche mit unterschiedlichen Traghkonstruktionen und
Materialen gegliedert:

a) Das Untergeschoss U1 (Tiefgarage, Technik und Schwimmbecken), das Erdgy (Sehwimmhalien und
sowie die Mezzanine {Technik und weitere ) sind als ion mit Flachdecken baw, mit
iigon, abhangig von ite und hats ger vangs
b} Dée Sparthalle auf der massiven Stahtbetondecke | ) pwerke werden als leichte
Halzbaukenstruktionen konziplert.
Die Decken im B sind als mit igngh von ca. 70 cm
Das Stitzenraster orientiest sich am Parkplatzraster und Bt in der Regel 7,5 m, Die Unterzugsachsen dienen auch als
lastverteilende Elernente um die Stitzenlagen in den oberen El.agenﬂadbel gesuhen 2u kannen. Die Decken der oberen
Mn verden in des Ibeedal: tg Orthaton = 30 cm stark mit Dech wvon biszu 8 m
Die Dac sthalleund dar Schwimmhalla erf | Holzbauwelse: Dle il
B5H - 'lngefca_?l.o x 40 cm in anunﬂaae T van ca 4.00:!\ FE die Dachkonstruktion der Schwimmballe werden
Holz die g [ca. 2.00 m hoch und i. M, ca. 1.3 m breit) ausgebildet
sind hen. Die Elemente k am9!Dcl= e 4 auf die Stahlb & tiert werden, Aullen Iﬁ nen
diese mit | kann fir die
Die des liefilich der Schwimmb erfalgt aufgrund der hochwertigen Nutzungen
fugenlos als WU-Kanstriktion nach dem Prinzip der ,Weillen Wanne”, Die Grindung erfolgt als Flad\gnhd ng mit einer
lastverteilenden, ca. 80 cm starken massiven Sohlplatte. Die Sularen und innere Wandscheiben S!aldbemhww
e der Sporth bilden mit den der das
mmnmlen
Freiraum
Die Auflenanlagen der neuen Sporthalle werden in zwei B«eﬁchau erteilt: den Ml-chm Vorplatc und ginen dlcm
begrﬂm! lhhmmumdasﬁeh ude, Denmcp'lalx erhalt e fige
und atze sowie Si sind L n diese Struktur

«W iedert, Duu: ﬂef ein Meter hohen Mauer, der Ialﬂmn Erdmodellierung und der Hecken sind dle Wmen fustes
vom Schwimmbad aus aptisch nicht mehe wahmehmbar, Die Gberdachten Fal hmdahuellpl}ﬂze befinden sich an der
in Ecke des iicks. Der Uppige nimmt Abstand von der angrenzenden
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