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KONZEPTION

Der Ersatzneubau fiir das durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 stark
beschadigte Sportzentrum JahnstraBe” in Eschweiler soll an gleicher Stelle
neu errichtet werden. Der Neubau bietet die einmalige Chance mit dem
Neubau dem Quartier zwischen Grundschule im Norden, Einkaufszentrum
im Osten und Wohnbebauung im Siiden neue stidtebauliche Impulse zu
geben und die bisherigen raumlich und  funktionalen Defizite des
Bestandsgebdudes zu beheben. Das Hallenbad mit Sporthalle Ist ein
klassisches Sportzentrum fiir Schulen, Vereine und die Offentlichkeit. Eine
Vielzahl an  Angeboten fiir zahlreiche Badeaktivitaten, Schul- und
Vereinssport und Kurse kdnnen durch die optimale Lage und die gute
Anbindung an das Wege- und OPNV-Netz genutzt werden. Fiir die Zukunft
ist gewlinscht, zur Starkung der Erholungs- und Freizeitfunktion des
Hallenbades eine Sauna auf dem Dach bereits im Wettbewerb darzustellen.

STADTEBAU

Fiir das neue Sportzentrum JahnstraBe schlagen wir einen polygonalen
Baukdrper vor, der als Vermittier im heterogen gepragten Umfeld wirkt, und
im Unterschied zum heutigen Bestandsgebdude stirker raumbildend in
Erscheinung  tritt D ie unterschiedlichen  Ausrichtungen  der
Dreifeldsporthalle im Osten an der Jahnstrafle und die der Schwimmhalie
im Westen in Richtung Steinstrafie formt den Baukdrper. Der im
Zwischenraum entstehende Gebiudeversatz definiert 2um einen das Entree
in Richtung Grundschule im Norden-Osten und zum  anderen den
geschiitzte n Griinbereich  des Hallenbades nach Sitd-Westen. Alle
Wegebezichungen werden auf dem zentralen und groBziigig gestalteten
Vorplatz zusammengefiihrt, Dieser empfingt als Treffpunkt die Badegaste,
Schiiler*innen und Sportlerinnen und leitet diese in das Eingangsfoyer.
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Das Sportzentrum ist iibersichtlich, funktional und wirtschaftlich als
offenes und einladendes Haus konzipiert. Die Baumasse wird auf ein
Minimum reduziert. Eine Ausrichtung der Wasserflachen nach Stid-Westen
mit Blickbeziehungen zum geschiitzten Grimraum und die Ausrichtung der
Dreifeldhalle nach Stid-Osten bestimmt die Gebaudestruktur. Die Besucher
gelangen dber den Vorplatz zum kombinierten Kassenbereich des
Schwimmbads und Eingang der Sporthalle. Von hier aus werden alle
Bereiche auf kurzem Weg erschlossen,

Alle Umkleide- und Sanitdrbereiche des Schwimmbades befinden sich im
Erdgeschoss niit direkten und kurzen Wegen in die Schwimmbhalle. Die
Umkleide- und Sanitirbereiche der Sporthalle liegen im 1. Obergeschoss
direkt dariiber und werden durch eine groBziigige, einldufige Treppe
angebunden. Ein barrierefreier Personenaufzug verbindet alle Ebenen.
Durch die Zusammenlegung und Konzentration der Nebenrdume der beiden
Nutzungseinheiten im Zentrum des Gebdudes ergeben sich vielfaltige
Synergieeffekte. Der Fitness-/ Gymnastik- und Schulungsbereich in der
Mitte des Gebaudes kann sowoh| unabhiangig als auch gemeinsam genutzt
werden. Der im Obergéschoss an der Nord-Westseite optional verortete
Saunabereich wird {ber die zweite Treppe an den Umkleidebereich im
Erdgeschoss angebunden, Saunen und Ruhebereiche orientieren sich zum
geschiitzten AuBenbereich der Dachterrasse nach Stden. Uber die
Sanitarspangen gelangen die Badegaste in die lichtdurchfiutete Badehalle
direkt zum 50 m Becken mit Ausblick ins Freie. Der Nichtschwimmerbereich
mit  legeflaichen steht im direkten raumlichen Bezug. Der
Kleinkinderbereich wird durch den Bademeisterraum raumlich abgegrenzt
und erhdlt eine cigene atmosphdrische und kindergerechte Ausstattung.
Der Bademeisterraum ist so angeordnet, dass er die gesamte Badeebene
tiberblicken kann. Die darzustellende Reduzierung der 8 Schwimmbahnen
aut 6 Schwimmbahnen kann durch einfache Verkleinerung der
Schwimmbhalle unter Beibehaltung der Gebdudestruktur erreicht werden.
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MATERIALITAT UND NACHHALTIGKEIT

Bei der Konzeption des Hallenbads stehen die Themen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz im Vordergrund. Dies bedeutet eine tkonomische, dkologische,
nachhaltige Bauweise;, wenn maglich CO2 neutral. Entsprechend werden
weitestgehend  Materialien  eingesetzt, die  recycelfahig  und
wiederverwendbar im Kreislauf sind. Das sind Holz als Tragwerk und
Ausbaumaterial, Recyclebeton und im Inneren naturbelassene und robuste
Materialien wie Steinzeugfliesen, Keramik und Glas.. Der Innenraum ist
geprigt durch die vorgefertigte Deckenkonstruktion und Wandver-
kleidungen aus Holz, die akustisch wirksam fiir eine geddampfte und
entspannte Atmosphire sorgen

KONSTRUKTION

Das Dachtragwerk, die geschlossenen Wandfldchen und die Stiitzen der
Schwimmhalle und der Dreifeldhalle werden als Holzbau realisiert.
Vorgefertigte Pi-Elemente, die aus BSH-Tragern im Verbund mit mehrfach
verleimten Brettsperrholzplatten oberflachenfertig vorgefertigt werden,
iiberspannen die Sportstitten. Die Tragerplatten werden prazise an schlanke
Holzstitzen aus BSH angeschiossen: Der zweigeschossige Zwischenbereich
wird als Massivkonstruktion im Skelettbau mit aussteifenden Wandscheiben
ausgebildet. Das Untergeschoss mit der Technikzentrale und den Becken,
Technikzentrale und Tiefgarage werden als  klassische  Ortbeton-
konstruktionen in WU-Bauweise ausgebildet
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KLIMAKONZEPT

Das Klimakonzept fir das Sportzentrum verfolgt das Ziel, negative
Umwelteinfltsse, den Energieverbrauch im Betrieb des Gebaudes, die CO2-
Emissionen und die Betriebskosten zu minimieren und natiirliche
Ressourcen zu nutzten. Voraussetzung dafiir ist ein optimierter
Gebaudeentwurf mit einem guten A/V-Verhaltnis und ¢inem minimierten
Flachen-/Volumen-Verhialtnis.

Die modemen energiesparenden Bauweisen mit hohen Gebdudedichtig-
keiten, guten u-Werten und Dreifachverglasungen machen den Kondensat-
ausfall und die damit zusammenhdngende Begrenzung der
Raumluftfeuchte weniger prioritar. Insgesamt muss man wissen, dass der
Energieverbrauch einer Schwimmhalle aus den Transmissionsverlusten und
aus den Verdunstungswiarmemengen bestehen.

In Anlehnung an die Empfehlungen des Passivhausinstitutes fiir
Schwimmbader wurde ein gedndertes Konzept zugrunde gelegt. Damit
andert sich die das Liftungskonzept zu herkémmiichen Konzepten
diametral. Der Luftwechsel begrenzt sich hier ausschlieBlich durch die
Behaglichkeitskriterien und die Abliiftung von Schadstoffen wie Chlorgasen
nach DIN 2089. Eine Zusatzluftmenge zur Beheizung beziehungsweise zum
Umluftbetrieb ist nicht erforderlich. Wahrend friiher die Zuluft warm im
unteren Bereich eingeblasen und cine Durchmischung akzeptiert wurde,
wird heute eine Schichtung angestrebt, so dass Gber der verdunstenden
Wasserflache eine kiihlere Luftschicht mit hiherer Feuchte steht. (reine
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Verdrangungsliiftung) Im dariiberliegenden Raumvolumen konnen ohne
groBere Energieverluste hohere Temperaturen akzeptiert werden, womit die
relative Feucht sinkt. Die Abluft wird im unteren Bereich in Beckenndhe
abgesaugt. Damit werden die Feuchte und die Chlorgase direkt an der Quelle
beseitigt und breiten sich nicht (iber den kompletten Raum aus. Die hohere
Luftfeuchte iiber dem Becken reduziert die Verdunstung und damit den
latenten Warmeverlust. Im oberen Bereich der Halle wird warme trockene
Luft nachgefiihrt.
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Die Schwimmbadtechnik mit Wasseraufbereitung und Schwallbehiltern
sowie Warmeriickgewinnung wird im Untergeschoss in der Nihe der Becken
platziert, sodass kurze Wege und geringe Druckverluste entstehen. Die
Liiftungsgerdte befinden sich im 1.0G womit auch Kurze Luftwege und
ebenfalls geringe Druckverluste maoglich sind. Auf Grund der
unterschiedlichen Klimaanforderungen ist die raumliche Trennung von
Sportbecken und Freizeitbereich energetisch vorteilhaft.

Die Gebdudehiille wird streng nach Passivhausrichtlinien errichtet. Damit ist
die Einhaltung einer Grenzfeuchte aus bauphysikalischen Grinden eher
sekunddr und es kdnnen hohere Luftfeuchtigkeiten akzeptiert werden
Weiterhin sind hohere Raumlufttemperaturen akzeptabel, Beide Ansatze
fiihren zu geringerer Wasserverdunstung und damit einem geringeren
Liftungsbedarf. Die Liftungsanlagen werden mit hochwirksamen
Plattenwirmetauschern (Rekuperatoren) WRG griBier 80% und damit ohne
Feuchteriickgewinnung ausgestattet.

Um den Heizwiarmebedarf zu decken, sind Fldchenheizungen in Form von
FuBbodenheizung maglich. Das erméglicht den Einsatz einer Warmepumpe
und flr die Zukunft die Nutzung von kalter Nahwarme”. Fir viele Wochen
im Jahr wére aus thermischen Griinden eine natiirliche Luftung denkbar
Dieser Gedanke wird durch zusatzliche sehr einfach gychaltene
Abluftanlagen mit natirlicher Nachstromung an der Fassade realisiert.
Damit kann die zentrale Liftungstechnik auf das notwendige Minimum fiir
die kalten Monate dimensiontert werden und es besteht eine Option fiir
hohe Feuchtelasten und Temperaturen. In allen Funktionsflichen erfolgt
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eine Luftfiihrungs- bzw. eine Uberdruckregelung von den trockenen zu den
feuchten Bereichen, Eine Abwasser Warmeriickgewinnung mit. Warme-
pumpe wird vorgesehen.

Alle wirtschaftlich geeigneten Dachflachen werden mit PV Modulen belegt
wobei grofiteils PV-T Module [PV thermisch) zum Einsatz kommen, deren
Wirkungsgrad durch nutzbare Warmeabfuhr noch verstarkt wird.
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Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll

Der Entwurf vermag im heterogenen baulichen Umfeld als »Vermittler« der MalRstabe
und nutzungsbedingten Architekturen zu fungieren und als eigenstandiger polygonaler
Baukorper auf seine besondere Nutzung als Schwimm- und Sportzentrum aufmerk-
sam zu machen, ohne sich unangenehm in den Vordergrund zu spielen. Die die unter-
schiedlichen Ausrichtungen formen den Baukorper und der Besucher wird wie selbst-
verstandlich zum grofRzugigem Eingangsfoyer gefuhrt. Der Schulhof findet hier seinen
Abschluss mit einer Stufenanlage und ohne Autoverkehr. Die gewonnenen Freiraume
werden entsiegelt und umgeben den Schwimmbadbereich mit einem Grunpuffer.

Der Baukorper vermag in seiner Hohenstaffelung mit den Hochpunkten der somit ab-
lesbaren Funktionen Schwimmhalle und Sporthalle zu Uberzeugen. Auch die moderne
Fassade, die mit dem Streckmetall eine Einheitlichkeit und Ruhe schafft, und somit
auch zum Filter der transparenten Flachen der Obergeschosse wird, kann eine Aus-
strahlung als einladender Ort des Sportes transportieren. Die Ausrichtung der einzel-
nen Funktionen zum jeweiligen Freiraum sind verbindend und berlicksichtigen gleich-
zeitig den Anspruch an Privatheit.

Die gewahlten Materialien sind den Funktionen entsprechend angemessen und nach-
haltig gewahlt, wenn gleich die Aluminiumfassade energieaufwandig, aber recycling-
fahig ist. Die Atmosphare der Innenraume ist wohltuend gepragt von Ausblicken in das
Grun und einer Tragkonstruktion sowie einem Ausbau in Holz.

Die ErschlieRung des Gebaudes fur den ruhenden Verkehr liegt glaubhaft angebunden
zum Kreisverkehr, der Zwischenbereich zum Schulhof wird vom Verkehr freigehalten
und bietet somit eine Erweiterung und einen raumlichen Abschluss mit einer Sitzstu-
fenanlage. Die entsiegelten Flachen werden begrunt und betten das Gebaude in sein
nun neues grines Umfeld ein, bieten Ausblick und Sichtschutz.

Innenraumlich Uberzeugt das groRzligige gemeinsame Foyer, allerdings wird hier ein
Einblick der Besucher in den Schwimmbadbereich vermisst. Eine transparente und
groBzlgige ErschlieRungsflache fuhrt die Besucher und Nutzer der Sporthalle auf ange-
nehme Weise in das Obergeschoss zu den Umkleiden und den Triblinen. Das wiederum
stellt einen Nachteil fir die Sportler dar, da es auf dem Weg zur Halle keinen BarfuR-
bereich gibt. Das gesamte Gebaude ist barrierefrei organisiert ubersichtlich und klar
strukturiert. Die Haustechnik ist an der richtigen Stelle im 1. Obergeschoss organisiert.
Die Verbindung zwischen Tiefgarage und Foyer sowie die Lage der AuBenrutsche zur be-
nachbarten Wohnbebauung konnen indes noch nicht tberzeugen.

Energie und Nachhaltigkeit

Das Energiekonzept entspricht dem Stand der Technik. Positiv hervorzuheben ist die in
Anlehnung an den Passivhausstandard geplante Gebaudehiille, die aulRenliegende Rut-
sche dirfte allerdings die Energiebilanz erheblich verschlechtern. Das Luftungskonzept
fur Sporthalle und Schwimmbad ist schlussig und wird Uberzeugend dargestellt. Mit der
Verwendung von Brettstapelholz, Recyclingbeton und einer Fassade aus Streckmetall
ist Materialauswahl ressourcenschonend und kann zudem in weiten Bereichen als zir-
kular bezeichnet werden.

Ir

Nutzerhinweise

Die Andienung von Chlor- und Kompressorraum ist nicht gelost. Die Funktionalitat der
Sporthalle ist sowohl fur Sportler wie auch Besucher gut gelost. Auch die Lage und Ein-
bindung des Gymnastikraums kann Uberzeugen.
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Der Entwurf stellt einen uberzeugenden Beitrag fur das stadtebauliche Umfeld, die
gestellten funktionalen Anforderungen, die Vernetzung mit dem Grunraum und in der
Architektursprache dar. Er vermittelt glaubhaft das Bild eines modernen Sportzentrums
fur die Bevolkerung Eschweilers. Der Entwurf vermag im heterogenen baulichen Umfeld
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