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Auszug aus dem Erlauterungstext

STADTEBAU - Ein Ort als Bindeglied zwischen Stadt und Park.

Das neue Losbergbad positioniert sich dstlich des bestehenden AuRenbeckens und bildet damit einen rAumlichen
Rucken fur den Freibadbetrieb. Durch die gezielte Streckung des Baukoérpers vom Vorplatz bis in Richtung Losberg-
park entsteht eine klare rAumliche Verbindung, die Stadt und Park miteinander verknuipft und zugleich inszeniert. Der
Eingangsbereich fungiert als einladender Auftakt zum offentlichen Raum und ist tiber den maandernden Weg des
Vorplatzes weithin sichtbar. Die Gebaudeausrichtung folgt der ErschlieBungsrichtung des Parks, nimmt Bezug auf eine
markante amerikanische Eiche und nutzt die raumliche Aufweitung als bewusste Geste fiir den Ubergang in die Park-
landschaft. Im Norden entwickelt sich ein fein proportionierter Baukorper als Kiosk-Pavillon, der Besucherinnen und
Besucher des Parks zum Verweilen einladt. Zum Freibad hin entstehen geschitzte raumliche Situationen: im Norden
fur die Auf3engastronomie, im Suden fur eine klare Organisation der Ankunft. Die Gliederung in drei ineinandergreifen-
de Baukdrper spiegelt die innere funktionale Struktur wieder und wird auch tber differenzierte Gebaudehdhen ables-
bar. Der Eingangsbereich und das 25-Meter-Schwimmerbecken sind bewusst Gberhéht und mit Lichtb&ndern versehen,
die ein diffuses, atmospharisches Licht tief in den Raum flihren. Das bestehende Blockheizkraftwerk bleibt erhalten
und wird durch eine Vorhalte che erganzt, um zuklnftige technische Erweiterungen exibel aufnehmen zu kénnen.

FREIRAUMKONZEPT - Der Entwurf fir das Umfeld des neuen stadtischen Hallenbad- und Strandareals verfolgt das Ziel,
einen klimaresilienten, identitatsstiftenden Freiraum zu schaffen, der funktionale Anforderungen und landschafts-
architektonische Qualitat in Einklang bringt. Ein zentrales Element bildet die raumliche Verknlipfung des Losberg-
park mit dem Ufer der Berkel, welche durch eine klar gefiihrte Promenade und eine pragnante Allee aus Zierkirschen
gestarkt wird. Die Frei &chen des Freibades sind durch differenziert gegliederte, hochwertige Grinrdume gepragt, die
sowohl Intimitat als auch Orientierung bieten. Geschnittene Hecken strukturieren die Nutzungsbereiche, wahrend
klimaangepasste Staudenp anzungen durch ihre 6kologische Wertigkeit und jahreszeitliche Dynamik tberzeugen. Der
bestehende wertvolle Baumbestand wurde konsequent erhalten, geschiitzt und als pragendes Gestaltungselement
hervorgehoben. Im Eingangsbereich entsteht durch die Kombination aus Bestand und Neup anzungen mit besonde-
ren Blattstrukturen ein atmospharisch dichter Raum, gepragt von stimmungsvollen Licht- und Schattenspielen, den
die Japaner Komorebi-Effekt nennen. Der Vorbereich des Geb&audes ist funktional klar organisiert: Stellplatze mit was-
serdurchlassigem Rasenfugenbelag sowie Fahrradabstellanlagen be nden sich in unmittelbarer Néhe der Eingénge.
Aufenthalts- und Sammelbereiche wurden gezielt de niert, wobei versiegelte Flachen auf das notwendige Minimum
reduziert und durch versickerungsfahige Belage erganzt wurden.
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Fassadenschnitt 1:50

Konstruktionsaufbau

1 Wandaufbau Sockelzone (Akustik-Panel innen)

erk 115mm
Luftschicht Hmm
atte BOmm
Holzstiinderwerk / Mineralwolidammung 200mm
0s8-Platte. 25mm
1 Abdichtung
Lufschicht SOmm
Verhangplatte Holz-Akustik-Panel 20mm

Luftschicht 30mm
e 60mm
Holzstindenwerk / Mineralwolldimmung 200mm
058-Platte. 26mm

Damplsporre / Abdichtung
15mm
10mm

3 Wandaufbau Krone (verglast)

Holzlamellen vertikal S0mm
Konteriattung 40mm

Fassade - Ausdruck von Leichtigkeit und Tiefe
Die Fassade glheden sich in ¢ine massive Sockelzone und eine
Ieichte, fein Krone. Sie

Konstruktionsraster und wird durch vertikale Wandpfeiler
strukluriert ablesbar.

Die

erhalt ein ?
dessen Details - wie Fensterbinke und Stirze in Form von

Grenadierschichten - dem Gebiiude sine ruhige, robuste Basis
verieinan,

Die dariiberfiegende Zane wird durch eine Holzschalung gepragt,
die mit einer subtilen Rundbogenormamentik spiekt. Im Bereich der
Lichtbénder erginzen Holzlamelien die Fassade und erzeugen sin
lebendiges Wechselspiel aus. Licht und Schaiten. Das gefiterte
Tageslicht, das durch diese Lamellen in das Gebludeinnere fall,
greift den sogenannten Komorsbi-Effekt auf - das sanfte
Lichtspiel, das entsteht, wenn Sannenstrahien durch Baumkronen
dringen. So wird die Atmosphare des umgebenden Freiraums in
das Gobdude hineingetragen und edebbar gemacht.

12|30} 238
4 Rahmentragwerk
Brettschichtholz-Lesmbinder (UDemant) 1000mm
Stitzen KVH oder BSH 200x400mm
Stahlbetonsockel 300x150mm
5 Wandaufbau Krone (Liftungsantagen)
Holzschalung 20mm
Konteriattung 40mm
Lufischieht 200mm
Holztaserdammplatie ‘60mm
Holzstiinderwerk / Mineralwoliddmmung 200mm
0SB-Piatte 25mm
Dampfspere / Abdichtung
Lufschicht S0mm
Vorhangplatte Holz-Akustik-Panel 20mm

Tragwerk - Klarheit und Nachhaltigkeit

Das Tragwerk basien aul einem einheithichen Konstruktionsraster.

Ein aus atzen und

Leimbindern bildat die struklurelle Grundlage. Die Felder werden

mit vorgefertigten Holzrahmenwanden ausgefacht und je nach
Das L st in

robuster Massivbauweise vorgesehen und biidet das stabile
Fundament des Gebaudes.

Dachaufbau

W

Bitumenbahnen 2-lagig

EPS-

Bitumenbahn 1-1agig

088 - Platte

Dammung Mineralwolle / Pletten
Dampfsperre / Abdichtung

0S8 - Pla

0S-Anstrich

Stahibetonsohie WU

Trennlage 2-lagi {PE-Folie)
Dammung XPS
Sauberksitsschicht (Magerbeton)

Substrat fi extensive Dachbegranung
rzelschutzbahn
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Ausgangslage
Die Auseinandersetzung mit der Stadt Stadtiohn, dem Projekistandort und der bestehenden
Bebauungssinklur zeigt deutlich die besondere Folle des Losbergbads als verbindendes
Element zwischen Stadtraum und Losbergpark. Das Areal begt nordlich der in Teilen
renaturierten Berkel und bildet entlang seiner Oslgrenze sine zentrale Zugangssituation zum
Park. Die Umgebung ist geprigt von freistehenden &ffentichen Bauten wia dem Teupe-
Stadion, sowie siner
Baumsirukiue,
Das bestshende Hallenbad, das derzeit direki an dis Engelbert-Sundermann-StraBe
angebunden ist, antspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll durch einen
N . Dabei ist dan Betrieh des. bis

2ur Ferti des Neubaus um einen und nahtiosen
Ubergang fir die Nutzerinnen und Nutzer 2u gewahrsisten.

~ Ein Ort als Bi lied zwi Stadt und Park
Das neue Losbergbad positionsert sich dstlich des bestehenden AuBenbeckens und bildet
damit einen réumiichen Rocken fGr den Freibadbetrieb. Durch de gezielte Streckung des
Baukbrpers vom Vorplatz bis in Richiung Lesbergpark entsteht eine Kare riumiiche
Verbindung, die Stadt und Park miteinander verkndpft und zugleich inszeniert. Der
fungiert als Auftakt zum Raum und ist Ober den
maandernden Weg des Vorplatzes weithin sichtbar. Die Gebiiudeausrichtung folgt der

ErschiieBungsrichtung des Parks, nimmi Bazug auf eine markante amerikanische Eiche und
nutzt die riumiiche Aufweitung als bewusste Gesta fir den Obergang in die Parklandschatt. Im
Morden entwickelt sich ein fein proporticnierter Baukorper als Kiosk-Pavillon, der
Besucherinnen und Basucher des Parks zum Verwsilen einladt. Zum Freibad hin entstshen
geschiitzte raumiiche i im Norden fur die ie, im Siiden fir eine
klare Organisation der Ankunft. Die Gliederung in drel ineinandergreifende Baukirper spiegeit
die innere funktionale Struktur wieder und wird auch Gber ditferenzierte Gebiudehthen
ablesbar. Der und das sind bewusst Gberhdht
und mit Lichtbindern versehen, die ein diffuses, atmosphiirisches Licht tief in den Raum
tiheen. Das bestehende Blockheizkraftwerk bleibt eralten und wird durch sine

erglinzt, um 2ukiinfiige techaischo Erwsiterungen flexibel aufnehmen 2u kéanen,

Organisation - Klarheit, Orientierung und flieBende Abldufe

Alla Besucherinnen und Basucher gelangen (ber den Vorpiatz in die grofizigige, Gberhohte
Eingangshalle. Direki gegendber dem Winfang befindet sich der Empfang mit Kasse, erginzt
‘durch Aufenthaltsbersiche sowis Automaten fir Snacks und Tickets. Im rickwiirtigen Bareich
ist der Personaltrakt angeordnet, mit direktem, kontrolliertern Zugang zur Schwimmhalle. Ober
eine seitiche Schisuse gelangen die Badegaste in den sopenannten Stisfelgang, der durch
Fénbereiche gegliedert wird. Von dort aus fihrt der Weg in die Umkisiden und weiter in den
Barfulbereich mit direkier Anbindung an Duschen und Sanitaraniagen. Der (bergang in den
Badebersich erfolgt intuitiv wnd klar strukturier - je nach Nutzung entweder ins Hallenbad oder
in das Freibad, Die Wasserfidchen gliedem sich in drei Barsiche: ein L ein
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Beraits in der Grundkanzeption wird durch die auf die tatséchichen Anforderungen eptimierte
[

Bedarf Fléche

Wirtschaftlichkeit
Die Wirlschafllichkeit des Gebiudes basiert auf sinem ganzheillich durchdachten
das sowohl langfrist

‘wardan vermisden, wodurch dar Materialeinsatz ais auch der Energiebedart im Betrieb.

reduziert warden. Ergdnzend dazu die Doppainutzung von T

und Freibad sine besondars effizients Flschenausnutzung.

Die Wahl nachhaltiger Baustofie spielt eine zentrale Rolle. Die Holzbauwsise bindet langfristig
angenehmes Raumkiima. Der Einsatz von CO,-reduziertem

die Emichtungs- als auch die igen Beiriebs- und

Instandhaltungskosten batrachtet

Ein Element ist und

Durch die Kare Systematik werden Planungs- und Ausfihrungsprozesse versinfacht,
reduziert erhoht, was sich unmittelbar kostensenkend

auswirkt, Erginzend dazu emmdglicht der hohe Vorlertigungsgrad von Tragwerk und

e deutlich verkinzte Bauzeit

Beton sowie ein extensiv begrintes Dach tragen zusitzlich
L i d Griindach verbessent

sowio 6in Diese sind um einen zentralen

und joweds 50 ausgerichet, dass gezielto Bli in den Aub

Dis kompakte Bautorm teigt 2ur ez bei, Durch die
Organisation der Raumabfolgen und -grdflen sowie die geziolte Positionierung der

onganigiert

entstehan. Nordlich schiiebt ein ich an, der als. i Elament 2ur

‘Gastronomie fungient. Diese ist Uber eine Rampe erschiossen und s0 konzipiert, dass sk

‘gleichermaBien den Betriet von Hallenbad, Freibad und Park unterstitzt,

D Anlielerung erfolgt funktional getrennt: Hallenbad und Gastronomie werden dber di

Ostfassade erschiossen, wilhend die Gastronomie zusalzich eine separale Anlieferung im

Morden, nahe der Offentichen WC-Anlage, erhil. Sicherheitsrelevante Réume wie die
befinden sich im wahrend Technik-, Lager- und Werkstatifiachen

im L sind. Die L st kompak! und zentral auf dem
Dach organisiert.

Ansicht Nord 1:200

entstehen kurze Wege und gut nutzbare Grundrisse. Der geringe Anteil an

gesteusrte Liftung sorgen flr einen
energieeffizienten Betrieb. Dusch die gezielte D@mmung von Schwimmbecken und
! werden

Auch Ober den Lebenszykus hinaus ist das Gebaude nachhaltig gedacht Eine gut
rickbaubare Baustruktur stellt sicher. dass eingesetzte Materialien sortenrein getrennt werden

ffektives Fecycling und reduziert zukinfiige Abfalimengen erhablich.
Insgesamt entsteht ein Hallenbad, das durch eflizients Flichennutzung, ressourcanschonende:
Bauweise, innovative Tachnik i

Verketwsfidchen maximiert die wirtschaftbeh nutzbare Flsche.

Ein weiterer " Faktor ist das g a
Gebludes sowie die bowusste Anordnung der Fensterflachen ermaghchen eing
Nutzung des Tageslichts. AuBenliegende Lamellen dienen dabei als effektive
reduzieren und senken Bedart an
technischer KChiung. Oies fhrl zu daeuerhaft niedrigen Betriebskosten und verbessert

gleichzeitig den Nulzerkomiort.
Die Wahl der vereint und Vortelle. Meben der
schnellen Bauweise Oberzeugt Holz durch ein gOnstiges Verhilinis von Eigengewicht zu

die Energiesffizienz und das Raumkima aus.

Insgesamt entsteht 5o ein Gebliuds, das durch inteligants Planung, effizients Bauweize und
nachhaltige Materiatwahl sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb wirtschattich
ausformuliert ist.

Aktivitaten

Wegenetz

Freiraumkonzept

Der Entwarf fir das Umfeld des neusn stdtischen Hallenbad- und Strandareals
verfolgt das Ziel, sinen kiimaresilienten, identitatsstiftenden Freiraum zu schaffen, der
funktionale Anfordenungen und landschattsarchitektonische Qualitit in Einklang bringt.
Ein zentrales Element bildat die raumiiche Verkniptung des Losbergpark mit dem Lifer
der Berkel, weiche durch eine kiar gefiihrie Promenada und eine pragnante Alles aus
Tlerkirschen gestiia wird

Die Freifldchen des Freibades sind durch differenzient gegliedente, hochwerntige

Entwasserung

Pflanzkonzept
Im wurden die Strukturen und durch
neus, aktive zt. Die der sowis des

Beachvolieybalfeides in die Nihe des Sandspielbareichs schafft sine kiar Tonierts,
ingsorientierte Freifische.

Besandere it git den Bk Die Freicsume sind 5o
kompaoniert, dass sich aus dem Gebdude heraus stets qualititsvolle, stimmungsvolle
Elemente wurden als

erdfinen.
integraler Bostandiel des Entwurfs verstanden und dezent in den stirker
Vorbereich

Grirdume gepragr. die sowohl Intimitat als auch Orientierung bieten,

Hecken die . wihrend
Staudenpflanzungen durch ire Gkologische Wertigeit und jahreszeitliche Dynamik
[ Der wertvolle wurde ehalten,

geschitzt und Im
antsteht durch die Kombination aus Bestand und Neupflanzungen mit besonderen
Blatistrukluren ein atmosphirisch dichter Raum, gepragt von stimmungsvallen Licht-
und den de Japan !
Der Vorbereich des Gebfudes ist funktional kiar organisiert: Stellplatze mit
sowie befinden sich in
unmittelbarer Nahe der Eingdnge. Aufenthalts- und Sammeloereiche wurden gezielt
definiert, wobsi auf das Minimum recuziert und durch
versickerungsiahige Beldge erganzt wurden. Hier sind auch Stellpiitze flr Behinderte
und Lastenréder angeordnet. Im Obergang zwischen Vorplatz und Park bildet ein

ain Elsment des
zur Retention und Reinigung des antallsnden Niederschlagswassars.

OFFENTLICH

FREIBAD

] :';E_;': i

FREIBAD VI T e Ty T

Funktionsdarstellung

entsteht ein ichti uge, das

Die Materialitht onientiert sich an den in der Umgebung verwendeten Materialien:
Klinker fir die Zuwege und Belonpflaster als Ergiinzung der bestehenden
Wegeflachan.

Die Ausstatiung besteht aus Sitzmauen und Sitzbanken aus CO2-neutral erzeuglem
Baton mit aus nachhaltig regionalem Holz. Alle
sinem Die

ngen bestehen aus Bitumen, Striluchern

und Klsinbiumen sowis robusten, flichendeckenden Staudenpfianzungen, deren
Pflege mit den zur Verfagung stehenden Mittein erbeacht werden kann.
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