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STADTEBAULICHES KOMNZEPT - .Das Bad im Park”
Das newe Hallenbad wid im nord-&tlichen Bereich des Grundsticks veronet. Hierdurch entsteht in Richtung der
Uferpromenade cine begrinte Freifliche, die das neue Entree des Losbergparks aus Richtung der Berkelbriicke bildet.

i Park Erginaung * . Heve Vernetzung
Der Losepark erhalt durch diese Mainahme bereits von der Uerpromenade aus erlebbar eine neve Adresse. Das neue
Hallenbad wird somit, ebenso wie die Minigolfantage, das Freibad und das Stadion, zu einem weiteren, frei platzierten ot

Baustein im Park ‘ ”~ N
Die notwendige Stellplatzanlage ist in den begrimten Inseln® im Vorbereich integriert und durch Planzungen visuell e V4 \ R
vom Parkraum abgeschirmt, Die notwendige Einfriedung des Freibadbereichs wird durch die Einbettung in dichte I %
Panzstrukturen optisch aufgelost und Rigt sich als unaufflliger Bestandteil in das grine Entree des Parks @in, - \ — 1 i
Gleichaeitig wid hierdurch der Bickschutz zur Lisgewiese des Freibades sichergestellt. ' g

| Newbau

ARCHITEKTONISC oFlieBende Raumfolgen® ‘
Die unterschiedlichen Funktionsbereiche - von den Umkleiden dber die Gastronomie bis hin zur Technik - sind als \ I
separate Boxen” konziplert, die von einem gemelnsamen Dach diberspannt werden. Zwischen den Baxen befindet sich ,

Verkniplureg mit den Unvdumen

Mﬁ X \“

der eigentliche Schwimmbadbersich mit den drei Becken als flieBende, lichtdurchflutete Raumfolge.

GroBaiigige Glasfassaden stellen den Beaug zum AuBenraum her: wihrend zum Losbergpark hin dichtere Pflanzungen
den Sichtschutz und die Privatheit der Badegste wahren, affnet sich das Gebiude zum bestehenden Freibadbereich mit
marimaler Transparenz. ‘

Verfassende: Martin Sieckmann, Johannes Walther (Architektur)
Nils Krieger (Landschaftsarchitektur)

RAUM UND MATERIALITAT - .Der Innenraum als Teil der Landschaft

Tentrales Entwurfselement des neuen Hallenbades istdie starke Verbindung awischen Innen- und AuBenraum.

Das Fayer des Haupteingangs lisst sich mittels einer Glasfalwand bei gutem Wetter zum Vorphatz ofinen. Der

Bodenbelag der AuBenriume wird kansequentin den Eingangsbereich hingingefihrt, wodurch sich das Gebaude mitder

Parkiopografie verbindet. Die Grenze zwischen Innen und AuBen verschwimme.

Der lichtdurchflutete Innenraum ist gepragt durch helle, natirliche Materialien. Die Oberflachen der Boxen erhalten

allseitig Oberlachen aus Keramikfliesen, Die Untersicht des Daches wird mit Holzlamellen bekleidet und sorgt fir eine

gute Raumakustik Durch die reduzierie Materiahuahl enisteht eine mihige und behagliche Atmosphare, Das EINBINDUNG IN DIE UMGEBUNG VERNETZUNG
vend eingesetzte Fi I der Baxen” die Vernetzung von Innen- und AuBenraum und

lost deren Trennung optisch auf “Das Bad im Park"

Das Schwimmebecken als graBtes Becken wurde zentral im Gebiude zum Freibad hin angeoednet, Die weiteren Becken

sind iber die daran anschlieBende Hauptverteilerdhse erschlossen. Durch die Verortung des Lehrschwimmbeckens am

Foyer, kinnen die Eltem den Kindem beim Schwimmunterricht zusehen. Das Planschbecken hingegen wurde - zum e

Schutz der Kinder vor den ticfen Becken 1, dnet und dusch eine G

Mitarbeitende: Henrike Laude (Architektur)
Lisa Brunnert (Landschaftsarchitektur)
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Weitere Sonderfachleute
Visualisierung: Atelier Tata, Berlin

KONSTRUKTION UND BAUWEISE - .Wenn maglich Holz"

Der Entwurf setzt - wo es sinivoll ist - auf eine ressous ise. Die vorgefeni .
Primarstruktur sorgen fiir kume Bauzeiten und eine exzeliente Okobilanz, wahrend minemlische Baustoffe wie e ,_-
Kalksandstein nur in den Sandr und Duschbereichen eingesetzt werden, wo Feuchteschutz und Robustheit priorsiert | "L
werden. Die Griindung mit CO2-amem Recyclingbeton auf Schaumglasschatter stellt eine Besonders klimafreundliche

s shigeBormise d |

Die kompakte Bauform last das h d Okonomie d auf. Sie bildet die Basis
fiir einen winschafichen Betrich bei gleichzeitig minimalem Ressourceneinsatz mit den damit einhergehenden
reduzierten Baukasten sowie hoher wirtschaftlicher Rentabilitt.

AKUSTIK - Fidhlt sich gut an®

In die Dedken integrierte Akustikflach by die Aufenthaltsqualitit in der Sch halle signifikant: die filigrane

Holzlamellendecke minimiert stirenden Nachhall und tragt durch ihre warme Materialitis maBgeblich zur Behaglichkeit

- I

ENERGETISCHES KONZEPT/ HAUSTECHNIK - ,Maximale Ressourceneffiziens”
Die Verdunstung der Wasseroberflache van Bidern gehart 2u den geften Energiefressem_ Es wird daher eine RUT-Anlage
mit integrierter d aweistufiger empfchlen: - Doppette Warmerickgewinnung:
ein Gegenstrom-Plattenwarmetauscher gewinnt die sensible Warme zurick, wahrend die Warmepumpe dber den =
Verdampfer die atente Warme aus der Lultfeuchtigheit exrahiert, KLARE RAUMSTRUKTUR FLIESSENDE RAUME DUCHBLICKE AUSBLICKE
Energie-Reintegration: die riickgewonnene Energie beheiat primar die Zuluft und uber einen Kondensator Bypass direkt “Boxen unter einem Dach" Verbindung von Innen- und Aussenraum “Schwimmen im Griinen®
das Beckenwasser.
a8 5 Bedarfsregehung: CO2Sensaren stevern die Fii prizise nach f Im Nachtbetrieh
minimiert das System den Luftwechsel und verhindert durch kontrollierte Tau punkdhishrung Bauschiiden.
Die restliche mach bendtigre Warme wird zundichst dber das vorhandene BHKW augefGhit. Da Schwimmbider zu den
ry griften Energieverbrauchern in Kommunen gehren und BHKW meist mit fossilen Brennstoffen betrieben werden,
S empfehlen wir jedoch mittelfristig die Umstellung auf eine Warmepumpe. Diese wirde in Kombination mit der PV-
Anlage zudem einen sehrwirtschafichen Betrieb sicherstellen.

FREIRAUMPLANUNG - Anbindung an den Loshergpark”
E——— T Das Einriicken des Meubiaus Richtung Norden, ermaglicht eine neve Verkniipfung zwischen Losbergpark und Engelbert

- Sundermann StraBe. Die ,freiwerdenden® Flichen, werden als Enweiterung des Parks bis an die Berkel begriffen. Somit
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Auszug aus dem Erlauterungstext

HOLZ

riicktdas Hallenbad in die Parklandschaft.

r Ein Netz aus neuen Wegen, Raumen und sawohl eine ki iar den Neubau, als
auch die Stirkung des Park Eingangs.

Im Norden, im Ubergang zum bestehenden Park, wird das neue Wegenetz an die Parkwege angebunden, wodurch
sowohl eine Verbindung zur Minigolfanlage als auch ein Zugang 2ur Gastrenomie im Hallenbad entsteht. Die astliche
Fassade des Neubaus wird von einer groBien Geldnfliche gerahmt, auf der die Bestandsgehdlze erhalten werden ksnnen.
Strauchpflanmngen schaffen einen natiidichen Sichtschutz fiir die Badenden. Zudem finden sich hier Flachen fiir
Andienung, der Millplstz sowie rwei barrierefreie Stellplitze in direkier Eingangsnahe

STADTEBAULICHES KONZEPT - ,Das Bad im Park"

Das neue Hallenbad wird im nord-ostlichen Bereich des Grundstiicks verortet. Hierdurch entsteht in Richtung der
Uferpromenade eine begriunte Freiflache, die das neue Entree des Losbergparks aus Richtung der Berkelbriicke bildet.
Der Losepark erhalt durch diese MalRnahme bereits von der Uferpromenade aus erlebbar eine neue Adresse. Das neue
Hallenbad wird somit, ebenso wie die Minigolfanlage, das Freibad und das Stadion, zu einem weiteren, frei platzierten
Baustein im Park. Die notwendige Stellplatzanlage ist in den begrinten ,Inseln” im Vorbereich integriert und durch
Pflanzungen visuell vom Parkraum abgeschirmt. Die notwendige Einfriedung des Freibadbereichs wird durch die Ein-
bettung in dichte Pflanzstrukturen optisch aufgelost und fugt sich als unauffalliger Bestandteil in das griine Entree des
Parks ein. Gleichzeitig wird hierdurch der Blickschutz zur Liegewiese des Freibades sichergestellt.
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Im Siden vor dem Eingang spannt sich eine Platzfliche auf, grof den Raum. Di

einer einer Auswahlan Baumen bepflanzt. Dies erhoht die Biodiversitit und spart
Pflegekosten. Zudem kianen hier Retentions. und Verdunstungsflichen verontet werden. Durch die Art der Bepflanzung
wird 2um einen ein hohes Grimvolumen erzeugt, 2um anderen ermdglicht sie durchgdngige Sichibeziehungen und
Orientierung im Raum. Banke (im Schatten) laden zum Aufenthalt ein. Abstellmaglichkeiten fir Fahrrider (sowie eine £
Bike Ladestation und Abstellméglich keiten flr Lastenrder) werden eingang: L um die I ity
fardern. Die Stellp ge wird im Siidenin die Grinstruktur eingebettet. N
Das Geldnde des Freibades wird mit einem Grinen Rahmen versehen. Es werden ebenfalls neue Bume sowie Striucher STRUKTUR / MATERIALITAT NUTZUNGSVERTEILUNG
als Sichtschutz gepflanzt. Zudem kann die Pflanzung hier eine gewisse Hohe erreichen um eine deutliche Trennung 2u

erzeugen,

Auf dem Gelande des Freibades, werden die bestehenden Strukturen mit dem Neubau verknipt. Im Norden entsteht

eine beschattete Termsse (vor der Gastronomie). Das Volleyballfeld wird in den Sid- Osten vedegt Denkbar wire es

audem, einen weiteren Eingang (it Tiketautomat) an der nordwestichen Ecke des Gelindes zu verorien, um die GRUNDRISS UNTERGESCHOSS M 1:200

Tuganglichkeitaus dem Losbergpark 2u verbessern.
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Minigolfanlage

FREIRAUMPLANUNG - ,Anbindung an den Losbergpark”
Das Einrlucken des Neubaus Richtung Norden, ermoglicht eine neue Verknupfung zwischen Losbergpark und Engelbert-
Sundermann-StralRe. Die ,freiwerdenden” Flachen, werden als Erweiterung des Parks bis an die Berkel begriffen. Somit

ruckt das Hallenbad in die Parklandschaft. Ein Netz aus neuen Wegen, Raumen und Blickbeziehungen bewirkt sowohl = =— .
eine klare Adressbildung fur den Neubau, als auch die Starkung des Park-Eingangs. =

Im Norden, im Ubergang zum bestehenden Park, wird das neue Wegenetz an die Parkwege angebunden, wodurch

sowohl eine Verbindung zur Minigolfanlage als auch ein Zugang zur Gastronomie im Hallenbad entsteht. Die Ostliche S pae
Fassade des Neubaus wird von einer groBen Grunflache gerahmt, auf der die Bestandsgeholze erhalten werden kon- . L

nen. Strauchpflanzungen schaffen einen naturlichen Sichtschutz fur die Badenden. Zudem finden sich hier Flachen fur o s é t
Andienung, der Millplatz sowie zwei barrierefreie Stellplatze in direkter Eingangsnahe. \ £ e v ﬂ .

Im Suden vor dem Eingang spannt sich eine Platzflache auf, grofRe Gruninseln strukturieren den Raum. Diese werden i V! L § L e

mit einer robusten Wiese sowie einer Auswahl an klimaresilienten Baumen bepflanzt. Dies erhoht die Biodiversitat Y Y- 2 DETAILANSICHT FASSADE M 1:50

und spart Pflegekosten. Zudem konnen hier Retentions- und Verdunstungsflachen verortet werden. Durch die Art der

Bepflanzung wird zum einen ein hohes Grunvolumen erzeugt, zum anderen ermoglicht sie durchgangige Sichtbezie- (RN eOT——

hungen und Orientierung im Raum. Banke (im Schatten) laden zum Aufenthalt ein. Abstellmoglichkeiten fir Fahrrader = (..,-”‘l 3 e i
(sowie eine E-Bike-Ladestation und Abstellmoglichkeiten fiir Lastenrdader) werden eingangsnah verortet, um die alter- il Pl R '
native Mobilitat zu fordern. Die Stellplatzanlage wird im Suden in die Grunstruktur eingebettet. 3 W e
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DETAILGRUNDRISS FASSADE M 1:50 FASSADENSCHNITT M 1:50

EngelbertSundermann Strasse 5 |
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